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1.7.5. Источники тепловой опасности 

 ➢�� Повышенная температура может вызвать повреждение насоса и/или трубопровода, а 

также может быть источником опасности для персонала, находящегося вблизи 

насоса/трубопровода. Избегайте резких перепадов температуры и не превышайте 

максимально допустимой рабочей температуры, указанной при размещении заказа 

на насос. Также смотрите в главе 6 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» общие максимальные 

температуры, основанные на испытаниях на воде. 

ВНИМАНИЕ! 

➢�� В случае, когда насос работает в условиях переменной температуры окружающей 

среды или при большой разнице между температурой перекачиваемой жидкости и 

температурой окружающей среды частью предупредительного обслуживания должна 

быть периодическая проверка момента затяжки корпусных гаек. Обратитесь в Tapflo 

за рекомендациями по интервалам между периодической обтяжкой гаек. 

➢�� При перекачке горячих продуктов заполненный жидкостью насос не должен проста-

ивать продолжительное время. Это может привести к протечкам в клапанах и загряз-

нению и/или повреждению воздушного распределителя. 

➢�� При температурах ниже 0°C (32°F) пластиковые материалы становятся более хруп-

кими, что может ускорить износ деталей, выполненных из этих материалов. Это опас-

ный фактор, который необходимо принять во внимание при перекачивании холодных 

продуктов при низкой температуре. В этом случае при простое насоса его также необ-

ходимо полностью осушить от перекачиваемой жидкости. 

ВНИМАНИЕ! 

➢�� Помните, что вязкость продукта меняется вместе с его температурой. Это необходимо 

принимать во внимание при подборе насоса. 

➢�� Жидкость, остающаяся в присоединительных трубопроводах, а также в самом насосе 

может расширяться из-за замерзания или нагрева, что может вызвать повреждение 

насоса или/и трубопровода и привести к протечке жидкости. 

➢�� При перекачивании жидкостей с температурой выше +60°С насос и прилегающие 

трубопроводы должны быть обеспечены должной теплоизоляцией для защиты 

обслуживающего персонала от случайных ожогов. 

При невозможности обеспечить должную изоляцию оборудования/системы на 

поверхности насосной системы или отдельные ее элементы, имеющие температуру 

выше 60°С, должны размещаться предупредительные таблички «Горячая 

поверхность», чтобы предотвратить ожоги обслуживающего персонала. 

1.8. Подключение воздуха 

 Присоедините шланг подачи сжатого воздуха к штуцеру подвода воздуха на центральном 

блоке при помощи, например, быстросъемной муфты. Для обеспечения наилучших усло-

вий работы насоса используйте шланг такого же д̀иаметра, как внутренний диаметр от-

верстия подвода воздуха на центральном блоке. 

1.8.1. Система подготовки воздуха 

 ВНИМАНИЕ! 

Воздушный распределитель спроектирован для работы с воздухом, не содержащим 

масла. Наличие смазки в воздухе запрещено. Однако, если воздух очень сухой (лабора-

торный воздух), рекомендуем использовать насос с пластиковым воздушным 
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распределителем. Максимальное давление воздуха – 8 бар. В качестве защитной меры 

мы рекомендуем фильтровать воздух при помощи фильтра с тонкостью очистки 5 микрон 

и меньше. 

Рекомендуемое качество воздуха должно отвечать требованиям стандарта PN-

ISO8573-1:2010 (российский аналог: ГОСТ Р ИСО8573-1-2005 Сжатый воздух, часть 1 За-

грязнения и классы чистоты), не ниже:  

- по частицам - класс 6; 

- по влажности (содержанию воды) - класс 7; 

- по содержанию масел - класс 4. 

Грязь, находящаяся в воздухе, при неблагоприятных обстоятельствах может вызвать 

поломку насоса. 

Для обеспечения надежной эксплуатации насоса мы рекомендуем использовать си-

стему элементов подготовки воздуха, подключенную к общей системе рабочего сжатого 

воздуха. Эти элементы должны включать в себя: 

1) Регулятор для регулировки давления воздуха;  

2) Манометр для считывания актуального давления; 

3) Игольчатый клапан для регулировки потока воздуха (особенно, когда насос эксплуати-

руется в зоне низких подач); 

4) Фильтр. 

Эти компоненты входят в систему подготовки воздуха Tapflo, которую можно заказать 

у нас. 

1.9. Пример установки 

 

 
Пример установки насоса изображен на рисунке 1.3 ниже 

1) Стопорный клапан сжатого воздуха 

2) Фильтр и регулятор давления 

3) Гибкий шланг 

4) Игольчатый клапан 

5) Гибкий трубопровод 

6) Стопорный клапан на всасывании 

7) Стопорный клапан на нагнетании 

8) Закольцованный гибкий трубопровод 

9) Расходомер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 1.3 
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1.10. Рекомендуемые варианты установки 

 Насос Tapflo достаточно легко адаптировать к желаемым условиям монтажа. Для уста-

новки в различных трубопроводных системах впускной и выпускной патрубки могут быть 

повернуты на угол более, чем на 180°. 

1.10.1. Установка с подпором 

 Трубопроводная система в этом случае проек-

тируется с положительным напором на всасы-

вании (см. рисунок 1.4). Это самый лучший ва-

риант установки, когда необходимо полностью 

откачивать жидкость из емкости, или требуется 

перекачивать вязкие (густые) жидкости. 

ВНИМАНИЕ! 

Не превышайте давление на всасывании 0,7 

бар! Более высокое давление может приве-

сти к преждевременному износу мембран и 

нестабильной работе насоса. 

 

Рисунок 1.4 

1.10.2. Установка с самовсасыванием 

 Насос Tapflo спроектирован так, чтобы созда-

вать высокий вакуум. Насос в состоянии рабо-

тать с пустым всасывающим трубопроводом 

без какого-либо риска его поломки. Высота вса-

сывания может составлять до 5 метров (16,4 фу-

тов) при сухом всасывающем трубопроводе и 

до 8 метров (26,2 футов) при заполненном жид-

костью трубопроводе. Всасывающая способ-

ность зависит от размера насоса (см. главу 6 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»). 

 
Рисунок 1.5 

1.10.3. Установка с погружением насоса в жидкость 

 Все насосы Tapflo можно погрузить в жидкость 

(см. рисунок 1.6). Очень важно, чтобы все де-

тали, контактирующие с жидкостью, были хими-

чески совместимы с ней для работы в ней. От-

вод отработанного воздуха в атмосферу дол-

жен осуществляться при помощи шланга. 

 
Рисунок 1.6 

 ВНИМАНИЕ! 

Даже в случае соблюдения и выполнения всех вышеуказанных инструкций по технике 

безопасности существует минимальная опасность в случае протечки или механического 

повреждения насоса. В этом случае перекачиваемый продукт может появиться в зонах 

уплотнений или соединений. 

  



��

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

��

14 
��

�J�m�d�h�\�h�^�k�l�\�h���i�h���f�h�g�l�Z�`�m�����w�d�k�i�e�m�Z�l�Z�p�b�b���b����
�h�[�k�e�m�`�b�\�Z�g�b�x���g�Z�k�h�k�h�\���7�D�S�I�O�R���b�a���3�(���b���3�7�)�(��

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1. Перед запуском насоса 

 ➢�� Убедитесь в том, что насос смонтирован в соответствии с инструкцией по установке 

(глава 1). 

➢�� Заполнение насоса жидкостью перед пуском не требуется. 

➢�� В случае, если установка новая или смонтирована повторно следует протестировать 

насос на воде, чтобы убедиться, что насос работает должным образом и не имеет 

протечек. 

ВНИМАНИЕ! 

➢�� В случае, если установка новая или смонтирована повторно, проверьте момент за-

тяжки корпусных гаек (смотрите раздел 6.5 «Моменты затяжки»). Спустя примерно 

одну неделю эксплуатации моменты затяжки следует проверить заново. Обратитесь 

в Tapflo за рекомендациями по дальнейшим интервалам между периодиче-

ской обтяжкой гаек. Это важно, чтобы предотвратить возможные протечки. 

2.2. Запуск и эксплуатация 

 ➢�� Откройте нагнетательный клапан. 

➢�� Внимание! Учитывая всасывающую способность при нахождении воздуха во 

всасывающем трубопроводе, рекомендуется в самом начале запускать насос 

при низком давлении/расходе воздуха (медленно). В этом нет необходимо-

сти, когда насос перед пуском заполнен жидкостью. 

➢�� Когда насос заполнится жидкостью, давление/расход воздуха можно увеличить, 

чтобы повысить всасывающую способность насоса. 

➢�� Производительность насоса можно регулировать подачей воздуха посредством 

игольчатого клапана и регулятора давления. Производительность также можно 

настроить обычной регулировкой расхода жидкости на нагнетательной стороне си-

стемы. 

2.2.1. Работа всухую 

 Несмотря на то, что насос может работать всухую, очень важно помнить, что работа 

всухую в течение продолжительного времени может повредить воздушный распредели-

тель и стопорные кольца. Также пустой насос следует эксплуатировать при низком давле-

нии воздуха, регулируя процесс игольчатым клапаном. 

2.2.2. Оптимизация срока службы насоса 

 ➢�� Постоянная работа при максимальных параметрах (давлении/расходе воздуха) может 

привести к преждевременному износу деталей. При наличии возможности работы 

насоса всухую или/и при максимальной нагрузке рекомендуется использовать воз-

душный распределитель с плунжером из PET (термопластик). Как правило, мы реко-

мендуем эксплуатировать насос с подачей, равной половине максимального значения. 

Например, насос Т100 для режима длительной постоянной работы должен иметь по-

дачу максимум 50 л/мин. 

➢�� Как указано в подразделе 1.8.1, Tapflo рекомендует использовать подходящую систему 

подготовки воздуха для того, чтобы продлить срок службы насоса. 
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➢�� Если влажность воздуха высокая, рекомендуется применение влагоотделителя или 

осушителя воздуха. Иначе из-за расширения воздуха на выхлопном отверстии на глу-

шителе может появиться наледь, которая может привести к его деформации и, впо-

следствии, к тому, что глушитель может вылететь из своего посадочного отверстия. 

➢�� Если окружающий воздух влажный, снаружи глушителя может образовываться наледь. 

В этом случае рекомендуется применять более длинный выхлопной тракт сжатого воз-

духа (примерно 500 мм / 19,7 дюймов). 

➢�� Если существует возможность обмерзания на воздушном выхлопном тракте, будет по-

лезно подогревать сжатый воздух перед тем, как он достигнет входного патрубка 

насоса для того, чтобы повысить точку росы воздуха. 

ВНИМАНИЕ!  

Убедитесь, что температура воздуха (при подогреве) не превышает 50°C (122°F). 

➢�� Если обледенение / обмерзание продолжает проявляться со стандартным глушителем, 

мы рекомендуем использовать наш металлический глушитель для работы в тяжелых 

условиях. Обращайтесь к нам за более детальной информацией. 

➢�� При остановке насоса, который перекачивал жидкость с содержанием твердых частиц 

(включений), взвешенные частицы, содержащиеся в жидкости, осядут и пристанут к 

камерам насоса. Поэтому по окончанию работы насоса его необходимо осушить от 

остатков жидкости. В противном случае при повторном запуске насоса мембрана мо-

жет повредиться, а шток может изогнуться, в результате чего поломается соедини-

тельный штифт. 

2.3. Остановка насоса 

 Насос можно остановить двумя способами: 

1)��Перекрытием нагнетательного клапана. Давление в системе автоматически остановит 

насос. При повторном открытии клапана насос просто возобновит работу. 

ВНИМАНИЕ! 

Применяя данный способ, помните о том, что к насосу должен подводиться воздух, 

пока он не работает. Это важно для того, чтобы поддерживать мембраны в равновес-

ном состоянии, что защитит их от преждевременного выхода из строя. 

2)��Перекрытием подвода рабочего воздуха. 

ВНИМАНИЕ! 

Применяя данный способ, убедитесь в том, что после остановки нагнетательный кла-

пан открыт, чтобы сбросить давление в насосе. 

2.4. Остаточные риски 

 Даже при правильной эксплуатации и соблюдении всех инструкций, приведенных в 

настоящем руководстве, остается допускаемый и непредсказуемый остаточный риск при 

использовании насоса. Могут возникать протечки, неисправности по причине износа де-

талей и по причинам, связанным с перекачиваемым продуктом или с системой, в которой 

работает насос. 
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2.5. Утилизация по окончанию срока службы насоса 

 Металлические детали из алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали могут быть 

переработаны. Пластиковые детали переработке не подлежат, и должны утилизироваться 

как остаточные отходы. Насос нужно утилизировать в установленном порядке и в соот-

ветствии с национальным законодательством. Потенциально опасные остатки перекачи-

ваемой жидкости могут оставаться в насосе и быть опасными для обслуживающего пер-

сонала и окружающей среды, поэтому перед утилизацией насос должен быть тщательно 

очищен и промыт. 

2.6. Действия в экстренных ситуациях 

 В случае протечки неизвестной жидкости, необходимо использовать защитные средства 

органов дыхания и избегать контакта с жидкостью.  

При тушении пожара насос не представляет собой особого источника опасности. В то же 

время (при тушении пожара) должны приниматься во внимание сведения о перекачива-

емой жидкости и ее характеристиках из паспорта безопасности вещества.  

В случае травмирования персонала вызовите спасательную службу по соответствующему 

номеру телефона или по номеру 112. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Если насос новый или после переборки 

 ВНИМАНИЕ! 

Если насос новый или собран заново после обслуживания, очень важно провести 

повторную обтяжку корпусных гаек насоса (поз. 37) после нескольких дней его экс-

плуатации. 

Убедитесь, что применяете правильные моменты затяжки – смотрите раздел 6.5 «Мо-

менты затяжки». 

3.1.1. Тестирование работы насоса 
 Когда установка новая, необходимо проверить насос в работе. Проведите замер подачи 

насоса при заданном давлении/расходе воздуха. Так как имеется нормальный износ де-

талей насоса, то эта информация будет полезна для проверки его производительности в 

будущем. Вы сможете установить график обслуживания насоса и отобрать запасные ча-

сти, которые необходимо иметь на складе. 

3.2. Регулярный технический осмотр 

 ВНИМАНИЕ! 

Для своевременного обнаружения проблем рекомендуем проводить регулярные 

осмотры насоса. Изменение в звуке работающего насоса может указывать на изношен-

ные детали (смотрите раздел 3.4 «Устранение неисправностей» ниже). 

Таким же образом можно обнаружить протечки жидкости из насоса и изменения в про-

изводительности насоса. Регулярные технические осмотры должны выполняться доста-

точно часто. 

Рекомендуем выполнять ежедневный осмотр и вносить записи о следующем: 

➢�� Наличие/отсутствие протечек жидкости из любого соединения насоса 

➢�� Проверка плотности всех соединительных деталей насоса и любого окружающего 

оборудования 

➢�� Данные о выполненной полной проверке с регулярными интервалами 

В случае невыполнения любого из перечисленных выше действий не запускайте насос, а 

проведите корректировочные мероприятия. Установите график предупредительного об-

служивания на основании истории обслуживания насоса. Плановое обслуживание осо-

бенно важно, чтобы предотвращать разлив или протечку из-за поврежденной мембраны. 

3.3. Полная проверка 

 ВНИМАНИЕ! 

Интервалы между полными проверками зависят от условий эксплуатации насоса. Свой-

ства жидкости, температура, использованные в насосе материалы и режим его работы 

определяют, как часто необходимо проводить полную проверку. 

Несмотря на это, Tapflo рекомендует проверять насос минимум 1 раз в год. Во время про-

верки следует менять детали из комплектов KIT AIR и KIT LIQ. Tapflo также рекомендует 

заменять детали из комплекта KIT VAL 1 раз в два года. Детализацию комплектов смот-

рите в разделе 5.12. 

Если возникла проблема, или насос требует проведения полной проверки, обратитесь к 

разделам 3.4. «Устранение неисправностей» и 3.5.«TR9 / ТR20 – Разборка насоса»,  

3.7.«T50 - Т800 – Разборка насоса» Также мы с удовольствием проконсультируем Вас и 

предоставим необходимую помощь. 

Детали, подверженные износу следует иметь на складе, смотрите наши рекомендации в 

разделе 5.12. «Рекомендации по содержанию деталей на складе». 
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3.4. Устранение неисправностей 

ПРОБЛЕМА 
ВОЗМОЖНАЯ 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

Насос не работает 

Слишком низкое давление воздуха Увеличьте давление воздуха с помощью фильтр-регуля-

тора 

Заблокирован подвод воздуха Проверьте / очистите подвод воздуха 

Засоренный глушитель Проверьте / очистите / замените глушитель 

Неисправность воздушного распредели-

теля 

Очистите / замените весь распределитель воздуха 

Грязь в проточной части насоса Уберите грязь (отложения) из камер 

Разрыв мембраны Замените мембрану 

Плохое всасывание 

Негерметично соединение всасывающего 

патрубка 

Загерметизируйте линию всасывания 

Всасывающий трубопровод засорен Очистите всасывающий трубопровод 

Засоренный глушитель Проверьте / очистите / замените глушитель 

Шарики клапанов застряли или повре-

ждены 

Проверьте размеры и форму шариков клапанов 

Седла клапанов изношены Проверьте размеры и форму седел клапанов 

Насос запускается при высоком давлении Запускайте насос медленно (смотрите главу 2.2) 

Воздух во всасывающем / нагнетательном 

трубопроводе 

Выпустите воздух из всасывающего / нагнетательного 

трубопровода 

Сухой всасывающий трубопровод при 

наличии жидкости под давлением на 

нагнетании 

Залейте насос / запускайте насос без давления жидко-

сти на нагнетании 

Насос работает 

нестабильно 

Шарики клапанов застряли Проверьте размеры и форму шариков клапанов 

Уплотнение в центральном блоке изношено Замените уплотнение 

Неисправность воздушного распредели-

теля 

Очистите / замените весь распределитель воздуха 

Разрыв мембраны Замените мембрану 

Седла клапанов изношены Проверьте размеры и форму седел клапанов 

Наледь на глушителе Исправьте качество воздуха (смотрите главы 1.7.1 и 

2.2.2) 

Недостаточный поток/ 

давление 

Падение давления воздуха 

 

Потери давления на стороне всасывания 

Протечки в линии рабочего воздуха / в 

воздушном распределителе 

Увеличьте давление воздуха с помощью фильтр-регуля-

тора 

Проверьте/измените установку на стороне всасывания 

Проверьте / отремонтируйте / замените линию подвода 

воздуха / воздушный распределитель 

Засорение линии всасывания или линии 

рабочего воздуха 

Проверьте / очистите подвод воздуха / всасывающий 

трубопровод 

Засоренный глушитель Проверьте / очистите / замените глушитель 

Шарики клапанов изношены или разбиты 

Седла клапанов изношены  

Проверьте размеры и форму шариков клапанов 

Проверьте размеры и форму седел клапанов 

Воздух в жидкости Загерметизируйте линию всасывания; проверьте / по-

полните емкость 

Разрыв мембраны 

Наледь на глушителе 

Проверьте / замените мембраны 

Исправьте качество воздуха (смотрите главы 1.7.1 и 

2.2.2) 

Жидкость подтекает из 

насоса 

Корпусные винты не затянуты должным 

образом 

Уплотнительные кольца на патрубках по-

вреждены 

Поврежденная мембрана 

Растягивающие / сжимающие напряжения 

от насосной установки 

Проверьте моменты затяжки корпусных гаек 

 

Замените уплотнительные кольца 

 

Проверьте / замените мембраны 

Настройте установку, устраните остаточные напряже-

ния, при использовании демпфера обеспечьте его от-

дельное крепление (смотрите инструкцию по эксплуа-

тации демпферов) 

Жидкость вытекает из глу-

шителя 

Разрыв мембраны Замените мембрану 

Разрыв мембраны 

Неверный подбор материала 

 

Слишком высокое давление в установке 

Длительные периоды работы всухую 

 

Слишком высокое давление на всасыва-

нии 

Обратитесь к нам за консультацией по подбору матери-

ала 

Используйте систему подготовки воздуха для защиты 

Когда насос сухой, он должен работать медленно (смот-

рите главу 2.2) 

Убедитесь в наличии баланса давлений между воздуш-

ной и жидкостной стороной мембраны 
��
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3.5. TR9 / ТR20 – Разборка насоса 

 Номера в скобках указывают на номера позиции детали на чертежах запасных деталей и 

в перечнях запасных частей в главе 5 «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ». 

3.5.1. Перед началом разборки насоса 

 Убедитесь, что вся жидкость слита из насоса. Тщательно промойте или обезвредьте насос. 

Отсоедините подвод воздуха, а затем всасывающий и нагнетательный соединительный 

патрубок. 

3.5.2. Процедура разборки 

 

 

Рисунок 3.5.1 Только для насосов из PTFE 

При помощи пары плоскогубцев открутите заглушки 

[571] и снимите полиэтиленовые крышки [1181]. 

 

 

Рисунок 3.5.2 

Открутите корпусные гайки [37] и аккуратно извлеките 

резьбовые шпильки [14]. 

 

 

Рисунок 3.5.3 

Положите насос на одну сторону и снимите одну из бо-

ковин корпуса [11]. 

 

 

Рисунок 3.5.4 

Снимите патрубки [13] и центральный блок [12] со вто-

рой боковины корпуса [11]. 

 

 

Рисунок 3.5.5 

Вкрутите резьбовую шпильку в отверстие распорной 

втулки [19]. 
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Рисунок 3.5.6 

Поднимите и вытяните распорную втулку [19]. 

 

 

Рисунок 3.5.7 

Извлеките штоковые клапаны [20] и [21]. 

 

 

Рисунок 3.5.8 

Открутите мембраны [15] от воздушного распредели-

теля [61]. 

 

 

Рисунок 3.5.9 

Используя специальные плоскогубцы, извлеките оба 

стопорных кольца [27] из центрального блока [12]. 

ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения этой операции прикрывайте сто-

порное кольцо второй рукой, так как оно может легко 

отскочить. 

 

 

Рисунок 3.5.10 

Выдавите воздушный распределитель [61] при помощи 

выжимного устройства. Будьте аккуратны, чтобы не по-

вредить латунные кромки воздушного распределителя. 

 Теперь насос полностью разобран. Проверьте все детали на предмет износа или повре-

ждений и при необходимости их замените. 

Когда воздушный распределитель извлекается из центрального блока, проверьте состоя-

ние внешних уплотнительных колец (6 х поз.30) и при необходимости их замените. 
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3.6. TR9 / ТR20 – Сборка насоса 

 Процедура сборки выполняется в порядке, обратном процедуре разборки. 

Тем не менее, есть несколько правил, которые вы должны помнить, чтобы правильно со-

брать насос. 

 

 

Рисунок 3.6.1 

Когда устанавливаете воздушный распределитель [61] 

в центральный блок [12], нанесите немного воды или 

спирта на уплотнительные кольца, чтобы обеспечить 

гладкую установку воздушного распределителя. Для 

проведения данной операции рекомендуется исполь-

зовать отжимное устройство. 

ВНИМАНИЕ! При установке воздушного распредели-

теля размера ТR9 / TR20 замените шток винтом с гай-

ками, чтобы обеспечить фиксацию собранного распре-

делителя во время монтажа. 

 

 

Рисунок 3.6.2 

Когда накручиваете мембраны [15] на шток [16], отвер-

стия в мембранах необходимо совместить с отверсти-

ями на центральном блоке [12]. Иногда необходимо от-

крутить мембрану немножко назад, чтобы совместить 

отверстия. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь затянуть мем-

брану, чтобы совместить отверстия (как в насосе боль-

шего размера), т.к. это может привести к обрыву штока 

мембран 

 

 

Рисунок 3.6.3 

Когда устанавливаете шпильки [14], будьте особо вни-

мательны, чтобы не повредить мембраны [15], резьбой 

на шпильке. 

  Рисунок 3.6.4 

Прикручивая гайки, помните, что затягивать их надо в 

соответствии со схемой обтяжки и с требуемым момен-

том. 

ВНИМАНИЕ! 

После нескольких недель эксплуатации обтяните гайки 

повторно с необходимым моментом. 

3.6.1. Пробные испытания 

 ВНИМАНИЕ! 

Мы рекомендуем Вам выполнить пробные испытания перед тем, как установить насос в 

систему, чтобы убедиться, что из него не выльется перекачиваемая жидкость в случае 

протечек в насосе или, возможно, он не запустится из-за неправильной сборки насоса. 

После нескольких недель эксплуатации обтяните гайки повторно с необходимым 

моментом. 
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3.7. T50 - Т800 – Разборка насоса 

 Номера в скобках указывают на номера позиции детали на чертежах запасных деталей и 

в перечнях запасных частей в главе 5 «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ». 

3.7.1. Перед началом разборки насоса 

 
Убедитесь, что вся жидкость слита из насоса. Тщательно промойте или обезвредьте насос. 

Отсоедините подвод воздуха, а затем всасывающий и нагнетательный соединительный 

патрубок. 

3.7.2. Процедура разборки 

 

 

Рисунок 3.7.1 только PTFE 

При помощи плоскогубцев открутите заглушки [571] и 

снимите полиэтиленовые крышки [1181]. 

 

 

Рисунок 3.7.2  

Открутите корпусные гайки [37] и аккуратно извлеките 

резьбовые шпильки [14]. 

 

 

Рисунок 3.7.3 

Положите насос на одну сторону и снимите одну из бо-

ковин корпуса [11]. 

 

 

Рисунок 3.7.4 

Снимите патрубки [13] и центральный блок [12] со вто-

рой боковины корпуса [11]. 
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Рисунок 3.7.5 

Чтобы извлечь распорную втулку [19], используйте пла-

стиковый пруток и киянку, чтобы ее выстукать. 

ВНИМАНИЕ! 

Будьте аккуратны, чтобы не повредить распорную 

втулку. 

 

 

Рисунок 3.7.6 

Вставьте наш специальный инструмент или резьбовую 

шпильку [14] в отверстие в распорной втулке [19], по-

верните ее. 

 

 

Рисунок 3.7.7 

Вытяните распорную втулку [19]. 

 

 

Рисунок 3.7.8 

Извлеките нижнюю втулку [212], седло клапана [222] и 

уплотнительное кольцо [43]. 

 

 

Рисунок 3.7.9 

Извлеките верхнюю втулку [202] вместе с седлом кла-

пана [222], уплотнительным кольцом [43] стопором 

[2021]. 

 

 

Рисунок 3.7.10 

Открутите мембрану [15] с одной стороны насоса. 



��

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

��

24 
��

�J�m�d�h�\�h�^�k�l�\�h���i�h���f�h�g�l�Z�`�m�����w�d�k�i�e�m�Z�l�Z�p�b�b���b����
�h�[�k�e�m�`�b�\�Z�g�b�x���g�Z�k�h�k�h�\���7�D�S�I�O�R���b�a���3�(���b���3�7�)�(��

 

 

Рисунок 3.7.11 

Извлеките вторую мембрану [15] вместе со штоком 

[16]. 

 
a) Воздушный распределитель, крепящийся стопорными кольцами – T/TX50, 

T100 и Т800 

 

 

Рисунок 3.7.12 

Используя специальные плоскогубцы, извлеките оба 

стопорных кольца [27] из центрального блока [12]. 

ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения этой операции прикройте кольцо 

второй рукой, так как оно может легко отскочить. 

 

 

Рисунок 3.7.13 

Выдавите воздушный распределитель [61] при помощи 

выжимного устройства. Будьте аккуратны, чтобы не по-

вредить латунные кромки воздушного распределителя. 

 b) Воздушный распределитель, крепящийся стопорными пластинами – ТХ100 

начиная с серийного № 0907 - ..., T/TX200, T/TX400 

 

 

Рисунок 3.7.14 

Открутите винты пластин [2711] с обеих сторон цен-

трального блока [12] и снимите левую и правую пла-

стины [271]. 

 

 

Рисунок 3.7.15 

Выдавите воздушный распределитель [61] при помощи 

выжимного устройства. Будьте аккуратны, чтобы не по-

вредить латунные кромки воздушного распределителя. 
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 c) Воздушный распределитель с резьбовым креплением – T200 начиная с 

серийного от № 0803-… и до 1105-… и T400 начиная с серийного № от 0801-… 

и до 1105-…  

 

 

Рисунок 3.7.16 

При помощи специального монтажного инструмента 

[282] аккуратно открутите обе торцевые крышки. 

 

 

Рисунок 3.7.17 

Выдавите вручную шток и плунжер воздушного рас-

пределителя 

 

 

Рисунок 3.7.18 

Для того, чтобы выдавить цилиндр используйте обрат-

ную сторону монтажного инструмента. Используйте от-

жимное устройство, чтобы извлечь цилиндр из цен-

трального блока [123]. 

 Теперь насос полностью разобран. Проверьте все детали на предмет износа или повре-

ждений и при необходимости их замените. 

Когда воздушный распределитель извлекается из центрального блока, проверьте состоя-

ние внешних уплотнительных колец (6 х поз.30) и при необходимости их замените. 
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3.8. T50 - Т800 – Сборка насоса 

 Процедура сборки выполняется в порядке, обратном процедуре разборки. 

Тем не менее, есть несколько правил, которые вы должны помнить, чтобы правильно со-

брать насос. 

 

 

Рисунок 3.8.1 

Когда устанавливаете воздушный распределитель [61] 

в центральный блок [12], нанесите немного воды или 

спирта на уплотнительные кольца, чтобы обеспечить 

гладкую установку воздушного распределителя. 

Для проведения данной операции рекомендуется ис-

пользовать отжимное устройство. 

 

 

Рисунок 3.8.2 

Если возникает необходимость заменить установочный 

штифт мембраны [1652], во время закручивания его в 

мембрану [15] убедитесь, что деталь вошла до упора. 

 

 

Рисунок 3.8.3 

Когда накручиваете мембраны [15] на шток [16], отвер-

стия в мембранах необходимо совместить с отверсти-

ями на центральном блоке [12]. Иногда необходимо от-

крутить мембрану немножко назад, чтобы совместить 

отверстия. 

 

 

Рисунок 3.8.4 

Прикручивая гайки, помните, что затягивать их надо в 

соответствии со схемой обтяжки и с требуемым момен-

том. 

ВНИМАНИЕ! 

Помните о необходимости периодической обтяжки 

гаек шпилек. 

   

3.8.1. Пробные испытания 

 ВНИМАНИЕ! 

Мы рекомендуем Вам выполнить пробные испытания перед тем, как установить насос в 

систему, чтобы убедиться, что из него не выльется перекачиваемая жидкость в случае 

протечек в насосе или, возможно, он не запустится из-за неправильной сборки насоса.  

После нескольких недель эксплуатации обтяните гайки повторно с необходимым 

моментом. 

��
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4. ОПЦИИ 

4.1. Бочковой насос - TD... 

 Это решение идеально, если мы хотим иметь мобильный 

насос. Он оснащается ручкой для переноски из нержа-

веющей стали и всасывающей трубкой, которая вкручи-

вается прямо во всасывающий патрубок. Длина стан-

дартной трубки - 2 метра. Вы можете легко снять насос с 

бочки или емкости и перенести его к другой. 

Доступно для насосов размера: 

•�� TDR20, TD50 и TD100 

 
Рисунок 4.1 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 

4.2. Двойные патрубки - ТТ... 

 Насосы Tapflo могут быть оснащены двойными впуск-

ными / выпускными патрубками. Это позволяет получить 

"два насоса в одном". Такой насос используется для пе-

ремешивания, смешивания или рециркуляции жидко-

стей. Обе камеры насоса разделены так, что жидкость не 

смешивается. 

Доступно для насосов размера: 

•�� TRT9, TRT20, TT50, TT100, TT200 и TT400 

 

Рисунок 4.2 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 

4.3. Насос с усилителем давления - TF... 

 Насос Tapflo с усилителем давления - это компактный, гото-

вый к непосредственному монтажу (например, в фильтр-

пресс) продукт. Насос оснащен бустером, который усиливает 

давление с отношением 2:1. Благодаря этому мы можем до-

стигать давления нагнетания до 16 бар (в зависимости от раз-

мера насоса). В стандартном исполнении усилитель оснащен 

регулятором давления и двумя манометрами. По сравнению 

со стандартным насосом насос в исполнении TF оснащен уси-

ливающими плитами и специальным воздушным распреде-

лителем с плунжером из PET (6-ххх-61-318). 

Мы также рекомендуем использовать центральный блок из 

алюминия (опция - 6A) вместо стандартного из полипропи-

лена (PP) для большего срока службы. 

Доступно для насосов размера: 

•�� TF50, TF100, TF200 и TF400 

 

Рисунок 4.3 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 
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4.4. Насос с двойными мембранами - TB... 

 Насос с двойными мембранами (барьерный) с его специаль-

ной конструкцией и полностью пневматической системой 

контроля («Guardian») - отличное решение, когда необходимо 

немедленное обнаружение прорыва мембраны, чтобы 

предотвратить протечку продукта в окружающую среду и си-

стему распределения воздуха. При обнаружении поврежде-

ния насос автоматически останавливается, а в систему кон-

троля и управления может подаваться аварийный сигнал. 

Доступно для насосов размера: 

•�� TRB20, TB50, TB100, TB200 и TB400 

 
Рисунок 4.4 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 

4.4.1. Процедура настройки Guardian 

 Для настройки Guardian Вам следует выполнить следующие шаги: 

1.�� Удалите заглушку с резьбой M5 и присоедините внешний манометр к порту, обозна-

ченному как “Set point O/P”. 

2.�� Вращайте винт настройки рабочей точки против часовой стрелки до тех пор, пока 

он не будет свободно вращаться. 

3.�� Заглушите все другие открытые порты (кроме порта reset) и включите подачу рабо-

чего воздуха. 

4.�� Выставьте рабочую точку, вращая настроечный винт по часовой стрелке, пока ма-

нометр не покажет давление на 0,5бар ниже требуемого рабочего давления (напри-

мер, для давления включения 3,0бар, давление уставки 2,5бар). 

5.�� Выключите подачу рабочего воздуха. 

6.�� Снимите манометр и установите обратно резьбовую заглушку M5. 

7.�� Настройка выполнена, и система готова к использованию. 

 

4.5. Насос со встроенным демпфером - ТК ... 

 Если Вы ищете эффективный способ устранить колебания 

давления на нагнетании насоса, и у вас ограниченное про-

странство в установке, встроенный демпфер - идеальное ре-

шение. Он предоставляет все достоинства от применения 

стандартного демпфера Tapflo DТ, но в компактном реше-

нии. Корпус демпфера является также выходным патрубком 

насоса, так что Вам не придется беспокоиться о присоедине-

нии демпфера к насосу. Это конструктивное исполнение не 

влияет ни на производительность насоса, ни на демпфирую-

щий эффект. 

Доступно для насосов размера: 

•�� TRK20, TK50, TK100, TK200 

 

Рисунок 4.5 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 
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4.5.1. Рекомендации по монтажу 

 ➢�� Встроенный демпфер должен обеспечиваться сжатым воздухом с тем же расхо-

дом и давлением, что и насос. 

➢�� При выпуске с завода насос ТК включает полный комплект пневматического обо-

рудования, такого как пневматические трубки и БРС-фитинги, чтобы обеспечить 

указанное выше. Помните о необходимости подключать это пневматическое обо-

рудование после обслуживания насоса. 

➢�� Рекомендуем установить обратный клапан на выходе из насоса ТК. Если насос ТК 

установлен в системе, где есть другие насосы или находящейся под давлением, 

мембрана демпфера будет находиться под давлением жидкости, даже если насос 

будет выключен. 

4.6. Насос с цельными фланцевыми патрубками - T... - 3D/-3A 

 Насосы с цельными фланцевыми патрубками - прочная и мо-

нолитная конструкция. Если есть риск передачи вибраций от 

установки на насос, цельные патрубки-фланцы обеспечи-

вают лучшую устойчивость и герметичность насоса. Исполь-

зуя это решение, мы можем присоединить насос к установке 

фланцем (DIN, ANSI) или посредством резьбы BSP. 

Доступно для насосов размера: 

•�� T50, T100, T200, T400 
Рисунок 4.6 

 ВНИМАНИЕ! 

Перечень дополнительных/отличных деталей смотрите в главе 5. «Запасные части» 
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5. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

5.1. TR9 и TR20 – Чертеж запасных частей 

 

Рисунок 5.1 
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5.2. TR9 и TR20 – Перечень запасных частей 

Поз. 
Кол-

во 
Наименование Материал 

KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

11 2 Корпус (боковина) PE или PTFE   

12 1 Центральный блок PP   

13 2 
Впускной / выпускной патру-
бок 

PE или PTFE   

14 4 Шпилька Нержавеющая сталь A4-80   

15 2 Мембрана EPDM*, PTFE, NBR* или FKM x  

16 1 

Шток мембран (часть воз-
душного распределителя в 
сборе) 

Нержавеющая сталь AISI 316L   

17 4 Резиновая опора NBR   

18 4 

Комплект уплотнительных 
колец (впускной / выпускной 
патрубок) 

PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR* или FEP/FKM*** x x 

19 2 Распорная втулка PE или PTFE   

20 2 Нижний шток PTFE x  

21 2 Верхний шток PTFE x  

22 2 Палец PTFE x  

25 1 Глушитель PP  x 

27 2 Стопорное кольцо Хромированная (Cr3) сталь   

30 6 Уплотнительное кольцо NBR (стандартно), EPDM или FKM   

33 2 Заглушка PE или PTFE   

37 8 Гайка Нержавеющая сталь А4-70   

38 8 Шайба Нержавеющая сталь А4-70   

57 8 Колпачок гайки PP   

61 1 
Воздушный распределитель в 
сборе 

Корпус: латунь (стандартно), AISI 316L или PET,  

Уплотнительные кольца: NBR (стандартно), EPDM 

или FKM 

 x 

 

5.3. TR9 и TR20 – Перечень запасных частей - Опции 

 

Армирующая пластина из нержавеющей стали 

(стандарт на взрывозащищенных и PTFE) 

Поз. Кол. Наименование Материал 

117 2 
Армирующая  

пластина 

Нерж. сталь 

AISI 316L 

147 4 Шпилька A4-80 

 

Армирование из нержавеющей стали / РЕ** 

Поз. Кол. Наименование Материал 

1173 2 
Армирующая  

пластина 

Нерж. сталь 

AISI 316L 

1181 2 Крышка PE 

147 4 Шпилька А4-80 

571 4 Заглушка PE 

 

Двойной патрубок 

Поз. Кол. Наименование Материал 

130 2 
Двойной впускной/ 

выпускной патрубок 
PE, PTFE 

 

Бочковой насос* 

Поз. Кол. Наименование Материал 

63 1 Бочковой патрубок PE, PTFE 

64 1 Трубка насоса PP, PTFE 

65 1 Ручка AISI 316L 

 

 

 

Фланцевые соединения* 

Поз. Кол. Наименование Материал 

70 2 Фланцевая труба (с резьбой) PE, PTFE 

71 2 
Кольцо фланца по стандарту 
ANSI 

PP, PTFE, 

AISI316 

73 2 
Кольцо фланца по стандарту 
DIN 

PP, PTFE, 

AISI316 

712 2 
Кольцо фланца по стандарту 
JIS 

PP, PTFE, 

AISI316 

721 2 

Патрубок насоса с приварен-
ной трубой и свободным 
фланцем 

РР, PTFE 

 

Внешний подвод воздуха 

Поз. Кол. Наименование Материал 

36 2 
Уплотнение центр. 

блока 
PE 

47 2 Уплотнительное кольцо 
NBR (станд.), 

EPDM, FKM 

124 1 Центральный блок PP 

161 1 Шток 
Нерж.сталь 

AISI 316L 
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Исполнение с шариковым клапаном* 

Поз. Кол. Наименование Материал 

23 4 Шарик клапана 

EPDM, PTFE, 

NBR, FKM, 

AISI316L, PU 

191 2 Распорная втулка PE, PTFE 

201 2 Верхняя втулка PE, PTFE 

211 2 Нижняя втулка PE, PTFE 

221 4 
Стопор шарика  
клапана 

PE, PTFE 

43 4 
Уплотнительное 
кольцо, OP-ring 

PTFE 

 

Встроенный демпфер* 

Поз. Кол. Наименование Материал 

DTK-xxx 1 
Встраиваемый 

демпфер в сборе 
- 

6-xx1-112 1 

Корпус демпфера / 

выпускной патру-

бок насоса 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 
Центральный блок 

демпфера 
PP 

6-xx0-15 1 
Мембрана  

демпфера 

EPDM, PTFE, 

NBR, PTFE 1705b 

6-xx0-37 8 Гайка демпфера 
Нерж.сталь  

A4-70 

6-xx0-38 8 Шайба демпфера 
Нерж.сталь  

A4-70 

6-xx0-36 3 
Уплотнение демп-

фера 
PE 

6-xx0-47 3 
Уплотнительное 

кольцо демпфера 
NBR, EPDM, FKM 

6-xx1-16 1 Шток демпфера 
Нерж. сталь  

AISI 316L 

6-xx1-14 4 
Шпилька  

демпфера 

Нерж. сталь  

A4-80 

6-xx1-25 1 
Глушитель  

демпфера 
PPM-F 

6-xx1-27 1 
Стопорное кольцо 

демпфера 
PE 

 

 

Насос с двойными мембранами* 

Поз. Кол. Наименование Материал 

129 1 
Набор проставок (левая + 

правая) 
PР 

139 2 
Впускной / выпускной  

патрубок 
PЕ, PTFE 

149 

4 

Шпилька для насоса из РЕ 

A4-80 
1497 

Шпилька для насоса из 

PTFE 

151 2 
Мембрана с воздушной 

стороны 

EPDM*, PTFE, 

NBR* или FKM 

152 2 
Мембрана с жидкостной 

стороны 

EPDM*, PTFE, 

NBR* или FKM 

153 4 
Уплотнительное кольцо 

мембраны 

EPDM, FKM, 

NBR 

169 1 
Шток мембран (часть воз-

душного распред-ля) 
AISI 316L 

339 2 Заглушка проставки РР 

619 1 
Воздушный распредели-

тель в сборе 

См. позицию 

61 

 

 

 

* = только для TR20 

** = Стандартно на насосах из PTFE, начиная с серийного номера 1012 .... 

*** = Стандартно на насосах с мембранами из PTFE, начиная с серийного № 1301 ….(TR20) и с 1405 …. (TR9)  

Уплотнительные кольца из FEP/FKM не устанавливаются на впускные / выпускные патрубки (поз. 13) более ранних насосов. 

Более ранние насосы имеют стандартные уплотнительные кольца из PTFE/EPDM. 

�� ��
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5.4. Т50-Т100 – Чертеж запасных деталей 

 

Рисунок 5.2 

5.5. Т50-Т100 – Перечень запасных деталей 

Поз. 
Кол-

во 
Наименование Материал 

KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 

11 2 Корпус (боковина) PE, PTFE    

12 1 Центральный блок PP    

13 2 Впускной/выпускной патрубок PE, PTFE    

14 6 Шпилька А4-80    

15 2 Мембрана EPDM, PTFE, NBR, FKM* x   

16 1 Шток мембран Нержавеющая сталь AISI 304L  x  

17 4 Резиновая опора NBR/сталь    

18 4 
Комплект уплотнительных колец 

(впускной/выпускной патрубок) 
PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR* или FEP/FKM*** x x 

 

19 2 Распорная втулка PE или PTFE   x 

202 2 Верхняя втулка PE, PTFE, AISI 316L   x 

2021 2 Стопор PTFE, PE**   x 

212 2 Нижняя втулка PE, PTFE, AISI 316L   x 

22 4 Стопор шарика клапана PE1000, PTFE, PU, AISI 316L   x 

222 4 Седло клапана  PE1000, PTFE, PU, AISI 316L   x 

23 4 Шарик клапана EPDM, PTFE, NBR, FKM, AISI 316L, PU, керамика x   

25 1 Глушитель PP  x  

26 1 Штуцер подвода воздуха Гальванизированная латунь    

27 2 Стопорное кольцо Хромированная (Cr3) сталь    

30 6 Уплотнительное кольцо NBR (стандарт), EPDM, FKM    

33 2 Заглушка PE, PTFE    

36 2 Уплотнение центр. блока PE  x  

37 12 Гайка A4-70    

38 12 Шайба A4-70    

43 4 
Уплотнительное кольцо (седло 

клапана) 
EPDM, PTFE, NBR, FKM x  

 

47 2*/4** 
Уплотнительное кольцо (опорное 

для 36) 
NBR (стандарт), EPDM, FKM  x 

 

57 12 Колпачок гайки PP    

61 1 
Воздушный распределитель в 

сборе 

Корпус: латунь (станд.), AISI 316 или PET,   

Уплотнит. кольца: NBR (станд.), EPDM или FKM 
 x 

 

 

* =      только для T50 

** =     только для T100 

*** = FEP/FKM стандартно на насосах с мембранами из PTFE начиная с серийного № 1106 ....  

Уплотнительные кольца из FEP/FKM не устанавливаются на старые впускные/выпускные патрубки (поз. 13). Более ранние насосы имеют 

уплотнительные кольца из PTFE/EPDM как стандартное исполнение. 
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5.6. Т50-Т100 – Перечень запасных деталей – Опции 
 

 

Армирующая пластина из нержавеющей стали  

(стандарт на взрывозащищенных и из PTFE) 

Поз. Кол. Наименование Материал 

117 2 Армирующая пластина AISI 316L 

147 6 Шпилька A4-80 

Армирование из нержавеющей стали / РЕ 

1173 2 Армирующая пластина AISI 316L 

1181 2 Крышка PE 

147 6 Шпилька A4-80 

571 4*/8** Заглушка PE 

 

 

Бочковой насос 

Поз. Кол. Наименование Материал 

63 1 Бочковой патрубок PE, PTFE 

64 1 Трубка насоса PP, PTFE 

65 1 Ручка AISI 316L 

 

 
Воздушный распределитель с креплением пласти-

нами (стандартно в TX100 начиная с серийного 

№0907...) 

Поз. Кол. Наименование Материал 

122 1 Центральный блок PP 

271 1 Набор из 2 пластин AISI 316L 

2711 8 Винты A4-70 

 

 

 

 

Фланцевые соединения 

Поз Кол Наименование Материал 

70 2 
Фланцевая труба  

(с резьбой) 
PE, PTFE 

71 2 Кольцо фланца ANSI PP, PTFE, AISI 316L 

73 2 Кольцо фланца DIN PP, PTFE, AISI 316L 

712 2 Кольцо фланца JIS PP, PTFE, AISI 316L 

721 2 

Патрубок с приварным 

фланцевым соединением 

(фланец свободный) 

PE, PTFE 

 

 

Встроенный демпфер 

Поз. Кол. Наименование Материал 

DTK-xxx 1 
Встраиваемый 

демпфер в сборе 
- 

6-xx1-112 1 

Корпус демпфера / 

выпускной патру-

бок насоса 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 
Центральный блок 

демпфера 
PP 

6-xx0-15 1 
Мембрана  

демпфера 

EPDM, PTFE, 

NBR, PTFE 1705b 

6-xx0-37 8 Гайка демпфера 
Нерж.сталь  

A4-70 

6-xx0-38 8 Шайба демпфера 
Нерж.сталь  

A4-70 

6-xx0-36 3 
Уплотнение демп-

фера 
PE 

6-xx0-47 3 
Уплотнительное 

кольцо демпфера 
NBR, EPDM, FKM 

6-xx1-16 1 Шток демпфера 
Нерж. сталь  

AISI 316L 

6-xx1-14 4 
Шпилька  

демпфера 

Нерж. сталь  

A4-80 

6-xx1-25 1 
Глушитель  

демпфера 
PPM-F 

6-xx1-27 1 
Стопорное кольцо 

демпфера 
PE 

 

 

Двойной патрубок 

Поз Кол. Наименование Материал 

130 2 
Двойной впускной/ вы-

пускной патрубок 
PE, PTFE 
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Насос с двойными мембранами 
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Датчик хода мембраны 

Поз. Кол. Наименование Материал 

121 1 
Центральный блок для 

датчика хода мембран 
PР 

43 1 Уплотнительное кольцо 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Индукционный датчик CuZn 

75 1 Колпачок датчика РР 

76 1 Чувствительная пластина AISI 316L 

750 1 Кабельный ввод PP 

 

 

Внешний подвод воздуха 

Поз. Кол. Наименование Материал 

124 1 Центральный блок PP 

26 2 
Штуцер подвода воз-
духа 

Латунь 

 

 

 

��

 
Насос с усилителем давления 

�I�h�a���� �D�h�e���� �G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�_�� �F�Z�l�_�j�b�Z�e��
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������ �� ���� �R�Z�c�[�Z���d�j�_�i�e�_�g�b�y��
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�������� �� �������
�
�
�� �:�j�f�b�j�m�x�s�Z�y����
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�������� �� �������
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�
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������ �� ���� �>�h�i�h�e�g�b�l�_�e�v�g�u�_��
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Втулки для повышения высоты всасывания 

Поз. Кол. Наименование Материал 

203 2 
Верхняя втулка - высокий 

подъем 
PE, PTFE 

213 2 
Нижняя втулка - высокий 

подъем 
PE, PTFE 

 

 

 

 

 

 
 

 

Цельный фланцевый патрубок 

Поз. Кол. Наименование Материал 

725-2 2 DIN фланцевый патрубок PE, PTFE 

725-9 2 ANSI фланцевый патрубок PE, PTFE 

113 8 Резьбовые вставки РЕТ 

* =      только для T50 

** =     только для T100 

*** = для усилителя Festo 2 x 1172, Для SMC и Metal Work 1 x 1171 and 1 x 1172 
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5.7. Т200-Т400 – Чертеж запасных деталей 

 

 

Рисунок 5.3 

5.8. Т200-Т400 – Перечень запасных деталей 

Поз. Кол-во Наименование Материал 
KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 

11 2 Корпус PE, PTFE    

122 1 Центральный блок PP    

13 2 Впускной/выпускной патрубок PE, PTFE    

14 8 Шпилька Нержавеющая сталь A4-80    

15 2 Мембрана EPDM, PTFE, NBR, PTFE 1705b x   

16 1 Шток мембран Нержавеющая сталь AISI 304L  x  

17 4 Резиновая опора NBR/сталь    

18 4 
Комплект уплотнит. колец  

(впускной/выпускной патрубок) 
PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR, FEP/FKM* x x  

19 2 Распорная втулка PE, PTFE   x 

202 2 Верхняя втулка PE, PTFE, AISI316   x 

2021 2 Стопорный штифт PTFE, PE   x 

212 2 Нижняя втулка PE, PTFE, AISI316   x 

22 4 Стопор шарика клапана PE1000, PTFE   x 

222 4 Седло клапана  PE1000, PTFE, PU, AISI316   x 

23 4 Шарик клапана 
EPDM, PTFE, PTFE 1635, NBR, FKM, 

AISI316, PU, керамика 
x   

25 1 Глушитель PP  x  

26 1 Штуцер подвода воздуха Гальванизированная латунь    

271 1 Набор из 2 пластин Нержавеющая сталь AISI316    

2711 8 Винт Нержавеющая сталь A4-70    

30 6 Уплотнительное кольцо NBR (стандарт), EPDM, FKM    

33 2 Заглушка PE, PTFE    

36 2 Уплотнение центрального блока PE  x  

37 16 Гайка Нержавеющая сталь A4-70    

38 16 Шайба Нержавеющая сталь A4-70    

43 4 
Уплотнительное кольцо (седло 

клапана) 
EPDM, PTFE, NBR, FKM x   

47 2 
Уплотнительное кольцо (опор-

ное для 36) 
NBR (стандарт), EPDM, FKM  x  

57 16 Колпачок гайки PP    

61 1 
Воздушный распределитель в 

сборе 

Корпус: латунь (стандарт), AISI316 или 

PET, Уплотнительные кольца: NBR (стан-

дарт), EPDM или FKM 

 x  

* = FEP/FKM стандартно на насосах с PTFE мембранами начиная с серийного № 1106 ....  

Уплотнительные кольца из FEP/FKM не применимы со старыми патрубками (поз. 13). Старые насосы имеют стандартные кольца в 

исполнении из PTFE/ EPDM. 
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5.9. T200-T400 – Перечень запасных частей - Опции 

 

Армирующая пластина из нержавеющей стали  

(стандарт на взрывозащищенных и из PTFE) 

Поз. Кол. Наименование Материал 

117 2 Армирующая пластина AISI 316L 

147 8 Шпилька A4-80 

Армирование из нержавеющей стали / РЕ 

1173 2 Армирующая пластина AISI 316L 

1181 2 Крышка PE 

147 8 Шпилька A4-80 

571 4 Заглушка PE 

��

 

Двойной патрубок 

Поз. Кол. Наименование Материал 

130 2 
Двойной впускной/  

выпускной патрубок 
PE, PTFE 

��
��

 

Датчик хода мембраны 

Поз. Кол. Наименование Материал 

1221 1 
Центральный блок для 

датчика хода мембран 
PР 

43 1 Уплотнительное кольцо 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Индукционный датчик CuZn 

75 1 Колпачок датчика РР 

76 1 Чувствительная пластина AISI 316L 

750 1 Кабельный ввод PP 

 

Фланцевые соединения 

Поз. Кол. Наименование Материал 

70 2 
Фланцевая труба  

(с резьбой) 
PE, PTFE 

71 2 Кольцо фланца ANSI PP, PTFE, AISI 316L 

73 2 Кольцо фланца DIN PP, PTFE, AISI 316L 

712 2 Кольцо фланца JIS PP, PTFE, AISI 316L 

721 2 

Патрубок с привар-

ным фланцевым со-

единением (фланец 

свободный) 

PE, PTFE 

��
 

Втулки для повышения высоты всасывания 

Поз. Кол. Наименование Материал 

203 2 
Верхняя втулка - высокий 

подъем 
PE, PTFE 

213 2 
Нижняя втулка - высокий 

подъем 
PE, PTFE 

��

 

Внешний подвод воздуха 

Поз. Кол. Наименование Материал 

124 1 Центральный блок PP 

26 2 
Штуцер подвода  
Воздуха 

Латунь 

��

 

Цельный фланцевый патрубок 

Поз. Кол. Наименование Материал 

725-2 2 DIN фланцевый патрубок PE, PTFE 

725-9 2 ANSI фланцевый патрубок PE, PTFE 

113 8 Резьбовые вставки РЕТ 
��
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Насос с двойными мембранами 

�I�h�a���� �D�h�e���� �G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�_�� �F�Z�l�_�j�b�Z�e��

������ �� ����
�D�h�f�i�e�_�d�l���i�j�h�k�l�Z�\�h�d�����i�j�Z��
�\�Z�y�������e�_�\�Z�y���� �3�3��

������ �� ���� �<�i�m�k�d�g�h�c���\�u�i�m�k�d�g�h�c���i�Z�l�j�m��
�[�h�d�� �3�(�����3�7�)�(��

������ ��

����

�R�i�b�e�v�d�Z���^�e�y���g�Z�k�h�k�Z���b�a���J�?��

�$�������� ��

�������� ��
�R�i�b�e�v�d�Z���^�e�y���g�Z�k�h�k�Z���b�a��
�3�7�)�(��

������ �� ���� �F�_�f�[�j�Z�g�Z���k���\�h�a�^�m�r�g�h�c��
�k�l�h�j�h�g�u��

�(�3�'�0 ����
�3�7�)�(�����1�%�5����
�)�.�0 ��

������ �� ����
�F�_�f�[�j�Z�g�Z���k�h���k�l�h�j�h�g�u���`�b�^��
�d�h�k�l�b��

�(�3�'�0 ����
�3�7�)�(�����1�%�5����
�)�.�0 ��

������ �� ���� �M�i�e�h�l�g�b�l�_�e�v�g�h�_���d�h�e�v�p�h��
�f�_�f�[�j�Z�g�u��

�(�3�'�0����
�)�.�0�����1�%�5��

������ �� ����
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������ �� ���� �R�l�h�d���f�_�f�[�j�Z�g�� �$�,�6�,���������/��

������ �� ���� �A�Z�]�e�m�r�d�Z���i�j�h�k�l�Z�\�d�b�� �3�3��

��

 

Встроенный демпфер (только для Т200) 

Поз. Кол. Наименование Материал 

DTK-xxx 1 
Встраиваемый  

демпфер в сборе 
- 

6-xx1-112 1 

Корпус демпфера / 

выпускной патрубок 

насоса 

PE, PTFE 

6-xx1-12 1 
Центральный блок 

демпфера 
PP 

6-xx0-15 1 Мембрана демпфера 

EPDM*, PTFE, 

NBR*, PTFE 

1705b 

6-xx0-37 16 Гайка демпфера A4-70 

6-xx0-38 16 Шайба демпфера A4-70 

6-xx0-36 5 Уплотнение демпфера PE 

6-xx0-47 5 
Уплотнительное 

кольцо демпфера 

NBR, EPDM, 

FKM 

6-xx1-16 1 Шток демпфера AISI 316L 

6-xx1-14 8 Шпилька демпфера A4-80 

6-xx1-25 1 Глушитель демпфера PPM-F 

6-xx1-27 1 
Стопорное кольцо 

демпфера 
PE 

��

 

 

��
Насос с усилителем давления 

�I�h�a���� �D�h�e���� �G�Z�b�f�_�g�h�\�Z�g�b�_�� �F�Z�l�_�j�b�Z�e��
���� �� ���� �M�k�b�e�b�l�_�e�v���^�Z�\�e�_�g�b�y�� ����

������ �� ���� �D�j�h�g�r�l�_�c�g���d�j�_�i�e�_��
�g�b�y���m�k�b�e�b�l�_�e�y�� �$�,�6�,�������� ��

������ �� ���� �<�b�g�l���d�j�_�i�e�_�g�b�y���m�k�b��
�e�b�l�_�e�y�� �$�������� ��

������ �� ���� �R�Z�c�[�Z���d�j�_�i�e�_�g�b�y��
�m�k�b�e�b�l�_�e�y�� �$�������� ��

�������� �� �������
�� �:�j�f�b�j�m�x�s�Z�y����
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�������� �� �������
�� �:�j�f�b�j�m�x�s�Z�y����
�i�e�Z�k�l�b�g�Z��

�$�,�6�,�������� ��
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�$�������� ��
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������ �� ���� �>�h�i�h�e�g�b�l�_�e�v�g�u�_��
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��
* = для усилителя Festo 2 x 1172, для SMC и Metal Work 1 x 

1171 and 1 x 1172��
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5.10. Т800 – Чертеж запасных деталей 

 

Рисунок 5.4 
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5.11. Т800 – Перечень запасных деталей 

Поз. 
Кол-

во 
Наименование Материал 

KIT 

LIQ 

KIT 

AIR 

KIT 

VAL 
11 2 Корпус (боковина) PE    

12 1 Центральный блок PP    

137-2* 2 
Впускной/выпускной патрубок, объ-

единенный с фланцем DIN 
PE   

 

137-9 2 
Впускной/выпускной патрубок, объ-

единенный с фланцем ANSI 
PE   

 

137-12 2 
Впускной/выпускной патрубок, объ-

единенный с фланцем JIS 
PE   

 

14 8 Шпилька Нержавеющая сталь A4-80    

15 2 Мембрана EPDM, PTFE, NBR x   

16 1 Шток мембран Нержавеющая сталь AISI 316L  x  

17 4 Резиновая опора NBR/сталь    

18 4 
Комплект уплотнительных колец 

(впускной/ выпускной патрубок) 
PTFE/EPDM, EPDM, FKM, NBR x x 

 

19 2 Распорная втулка PE   x 

203 2 Верхняя втулка PE, PTFE   x 

2021 2 Стопорный штифт PE, PTFE   x 

213 2 Нижняя втулка PE, PTFE   x 

22 4 Стопор шарика клапана PE1000   x 

222 4 Седло клапана  PE1000   x 

23 4 Шарик клапана EPDM, PTFE, NBR, PU  x   

25 1 Глушитель PP  x  

26 1 Штуцер подвода воздуха Гальванизированная латунь    

27 2 Стопорное кольцо Хромированная (Cr3) сталь    

30 6 Уплотнительное кольцо NBR (стандарт), EPDM, FKM    

33 2 Заглушка PE, PTFE    

36 2 Уплотнение центрального блока PE  x  

37 16 Гайка Нержавеющая сталь А4-70    

38 16 Шайба Нержавеющая сталь A4-70    

43 4 
Уплотнительное кольцо (седло кла-

пана) 
EPDM, PTFE, FKM x  

 

47 2 
Уплотнительное кольцо (опорное 

для 36) 
NBR (стандарт), EPDM, FKM  x 

 

57 16 Колпачок гайки PP    

61 1 Воздушный распределитель в сборе 

Корпус: PET*, латунь;  

Плунжер: PET*, латунь; 

Уплотнительные кольца: NBR, FKM 

 x 

 

721-9 2 
Впускной/выпускной патрубок, объ-

единенный с фланцем ANSI 
PE   

 

  

Датчик хода мембраны 

1221 1 
Центральный блок для 

датчика хода мембран 
PР 

43 1 Уплотнительное кольцо 
NBR, FKM, 

EPDM 

74 1 Индукционный датчик CuZn 

75 1 Колпачок датчика РР 

76 1 Чувствительная пластина AISI 316L 

750 1 Кабельный ввод PP 

 

* = Стандартно 
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5.12. Рекомендации по содержанию деталей на складе 

 Даже при нормальной эксплуатации некоторые детали насоса будут изнашиваться. Для 

того, чтобы избежать дорогостоящих поломок оборудования мы рекомендуем иметь на 

складе несколько запасных деталей. 

В зависимости от нагруженности насоса и важности обеспечения бесперебойной работы 

мы предлагаем три различных комплекта запасных частей KITS – KIT LIQ и KIT VAL вклю-

чают детали проточной части насоса, KIT AIR включает детали с воздушной стороны насоса, 

подверженные износу. 

 

 TR9 и TR20: 

 Поз. Наименование Кол-во 

KIT LIQ 

15 Мембрана 2 

18 
Комплект уплотнительных колец впуск-

ного/выпускного патрубка 
4 

20 Нижний шток 2 

21 Верхний шток 2 

22 Палец 2 

    

 Поз. Наименование Кол-во 

KIT AIR 

18 
Комплект уплотнительных колец впуск-

ного/выпускного патрубка 
4 

61 Воздушный распределитель в сборе 1 

25 Глушитель 1 

    

T50, T100, T200, T400 и T800: 

 Поз. Наименование Кол-во 

KIT AIR 

18 
Комплект уплотнительных колец впуск-

ного/выпускного патрубка 
4 

61 Воздушный распределитель в сборе 1 

16 Шток мембран 1 

36 Уплотнение центрального блока 2 

47 
Уплотнительное кольцо  

(опорное для 36) 
2/4* 

25 Глушитель 1 

 

 Поз. Наименование Кол-во 

KIT LIQ 

15 Мембрана 2 

18 
Комплект уплотнительных колец впуск-

ного/выпускного патрубка 
4 

23 Шарик клапана 4 

43 Уплотнительное кольцо (седло клапана) 4 

 

 Поз. Наименование Кол-во 

KIT VAL 

19 Распорная втулка 2 

2021 Стопорный штифт 2 

202 Верхняя втулка 2 

212 Нижняя втулка 2 

222 Седло клапана 4 

22 Стопор шарика клапана 4 
 

 * Для насоса T100 
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5.13. Как заказывать детали 

 При заказе запасных частей к насосам Tapflo предоставьте нам, пожалуйста, следующую 

информацию: код модели и серийный номер с центрального блока насоса. Затем просто 

укажите номера деталей из перечня запасных частей и количество каждой из них. 

5.14. Кодировка насоса 

 Номер модели на насосе и на лицевой странице данного руководства указывает на размер 

насоса и материалы его основных деталей. 

    I. Мембранный насос Tapflo 
IV. Материал смачиваемых металлических 

деталей 

         II. Основное исполнение V. Материал мембран 

  III. Макс. подача [л/мин]  VI. Материал шариков клапанов 

      VII. Спец. исполнение 

       

T… F 100 P T T -7PV 
 

 

I. T = Мембранный насос Tapflo 

 

II. Основное исполнение: 

B = Насос с двойными мембранами (барьерный) 

D = Бочковой насос 

F = Насос с усилителем давления 

K = Насос с встроенным демпфером (TR20 – T200) 

L = Насос с дренажной системой 

Q = Насос со специальными уплотнениями 

R = Насос со штоковыми клапанами (вместо шариков) 

T = Насос с двойными впускными/выпускными па-

трубками 

V = Седла клапанов / проставка из нерж. стали AISI316 

X = Взрывозащищенное исполнение по ТРТС012/2011 

Y = Седла клапанов для повышенной  

     высоты всасывания 

Z = Насос для производства полупроводников 

 

III. Максимальная подача насоса (условная, для удоб-

ства построения модельного ряда), л/мин 

 

IV. Материал смачиваемых корпусных деталей: 

P = PE 

T = PTFE 

L = PP 

 

V. Материал мембран: 

E = EPDM 

W = Белый (пищевой) EPDM 

N = NBR (нитрильная резина) 

T = PTFE 

Z = PTFE с белой подложкой (пищевого исполнения) 

B = PTFE TFM 1705b 

V = FKM (TR9 – T50 только) 

H = HNBR 

VI. Материал шариков клапанов: 

E = EPDM 

N = NBR (нитрильная резина) 

T = PTFE 

S = AISI 316 нержавеющая сталь 

U = PU (полиуретан) 

K = Керамика 

V = FKM 

B = PTFE TFM 1635 

 

Материал штоковых клапанов (только TR9 и TR20): 

T = PTFE 

 

VII. Специальное исполнение 

1 = Заказной материал патрубков 

2 = Вставка седла клапана  

3 = Заказной тип присоединительных патрубков 

4 = Конфигурация системы двойных мембран 

5 = Другие варианты специального исполнения 

6 = Заказной материал центрального блока 

7 = Заказной материал воздушного распределителя 

8 = Заказной материал уплотнений поз. 18 

9 = Заказной материал шпилек корпуса 

11 = Армирующие корпус плиты 

13 = Опции двойного впускного/выпускного патрубка 

14 = Альтернативные опоры насоса 

17 = Пластины для сборки насоса/демпфера 

Дополнительная информация по кодировке насо-

сов доступна по запросу у специалистов Tapflo. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

6.1. Напорные характеристики 

 Напорные характеристики основаны на воде при 20°C. Иные условия могут изменить по-

дачу насоса. Смотрите ниже, как подача будет меняться при различной вязкости и высоте 

всасывания. 

Пример: 

Требуется подача в 30 л/мин. Давление нагнетания рассчитано на 25 м.вод.ст. Мы выби-

раем насос T50. Ему требуется давление воздуха в 6 бар, и он будет потреблять прибли-

зительно 0,20 нм3 воздуха в минуту. 

  

  

  

 Рисунок 6.1 

Напорные характеристики мембранных насосов 

 Рекомендуемая подача составляет половину от максимального значения, т.е. рекоменду-

емый поток для T50 - 30л/мин. 
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Размер 

ТИПОРАЗМЕР НАСОСА 

Фланцевые патрубки Встроенный демпфер 

T50 T100 T200 T400 TR20 T50 T100 T200 

B 
162 216 314 382 112,5 162 216 310 

6,38 8,50 12,36 15,04 4,43 6,38 8,50 12,20 

C 
185 252 352 427 134 185 252 345 

7,28 9,92 13,86 16,81 5,28 7,28 9,92 13,60 

D 
244 320 450 564 251 350 461 649 

9,61 12,60 17,72 22,20 9,88 13,78 18,15 25,60 

E 
140 204 282 372 158 223 299,5 496 

5,51 8,03 11,10 14,65 6,22 8,78 11,79 19,50 

F 
15 15 30 30 8 15 15 30 

0,59 0,59 1,18 1,18 0,31 0,59 0,59 1,20 

G 
116 140 210 290 75 116 140 210 

4,57 5,51 8,27 11,42 2,95 4,57 5,51 8,30 

H 
130 156 254 322 82,5 130 156 250 

5,12 6,14 10,00 12,68 3,25 5,12 6,14 9,80 

I 
60 67 99,5 112 23 35 43 68 

2,36 2,64 3,92 4,41 0,91 1,38 1,69 2,70 

J 
½” 1” 1½” 2” 3/8” ½” 1” 1 ½” 

½ 1 1 ½ 2 3/8 ½ 1 1 ½ 

K 
30 30 40 40 15 30 30 40 

1,18 1,18 1,57 1,57 0,59 1,18 1,18 1,60 

L 
¼” ¼” ½” ½” 1/8” ¼” ¼” ½” 

¼ ¼ ½ ½ 1/8 ¼ ¼ ½ 

M 
100 135 150 175 17 25 38 54 

3,94 5,31 5,91 6,89 0,67 0,98 1,50 2,10 

M2 
- - - - 53,5 77,5 101,5 135 

- - - - 2,11 3,05 4,00 5,30 

N 
151 197 241 298 89 151 196,5 241 

5,94 7,76 9,49 11,73 3,50 5,94 7,74 9,50 

P 
180 240 341 389 134 172 236 342 

7,09 9,45 13,43 15,31 5,28 6,77 9,29 13,5 

R 
15° 15° 0° 0° 0° 15° 15° 0° 

- - - - - - - - 

S 
DIN 65 85 110 125 - - - - 

ANSI 60.3 79.4 98.4 120.6 - - - - 

T 
M12 M12 M16 M16 - - - - 

M12 M12 M16 M16 - - - - 

U 
30 30 45 45 - - - - 

1,18 1,18 1,77 1,77 - - - - 
 

Рисунок 6.5 Рисунок 6.6 
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6.5. Моменты затяжки 

 Проверка моментов затяжки необходима после любого периода длительного простоя, 

когда есть перепады температуры, а также после любой перевозки и после обслуживания. 

Несмотря на то, что область применений насоса может варьироваться, соблюдайте ос-

новное правило – раз в две недели обтягивать (проверять) насос. Что наиболее важно для 

эксплуатации и безопасности – проверка моментов затяжки должна проводиться, как 

часть предупредительного обслуживания (обращайтесь в Tapflo за рекомендациями по 

интервалам). Рекомендуются следующие моменты затяжки: 

ТИПОРАЗМЕР 

НАСОСА 

МОМЕНТ 

ЗАТЯЖКИ, [Нм] 

TR9 1,5 

TR20 5,5 

T50 8 

T100 16 
��

ТИПОРАЗМЕР 

НАСОСА 

МОМЕНТ 

ЗАТЯЖКИ, [Нм] 

T200 20 

T400 23 

T800 30 
��

6.6. Допустимые нагрузки на патрубки 

 Не допускается превышать следующие нагрузки и усилия, воздействующие на патрубки: 

TR9 

Ось 

Нагрузка [Н]  

(впускной/ выпускной 

патрубок)  

Момент силы [Нм] 

(впускной/ выпускной  

патрубок) 

X 20 3,5 

Y 20 3,5 

Z 20 3,5 

      

TR20 

Ось 

Нагрузка [Н]  

(впускной/ выпускной 

патрубок)  

Момент силы [Нм] 

(впускной/ выпускной  

патрубок) 

X 27 4,2 

Y 27 4,2 

Z 27 4,2 

      

T50 

Ось 

Нагрузка [Н]  

(впускной/ выпускной 

патрубок)  

Момент силы [Нм] 

(впускной/ выпускной  

патрубок) 

X 31 5,3 

Y 31 5,3 

Z 31 5,3 

      

T100 

Ось 

Нагрузка [Н]  

(впускной/ выпускной 

патрубок)  

Момент силы [Нм] 

(впускной/ выпускной  

патрубок) 

X 35 6,1 

Y 35 6,1 

Z 35 6,1 

      

T200 

Ось 

Нагрузка [Н]  

(впускной/ выпускной 

патрубок)  

Момент силы [Нм] 

(впускной/ выпускной  

патрубок) 

X 43 7,4 

Y 43 7,4 

Z 43 7,4 
 

T400 

Ось 

Нагрузка [Н] 

(впускной/ вы-

пускной патру-

бок)  

Момент силы 

[Нм] (впускной/ 

выпускной  

патрубок) 

X 56 9,6 

Y 56 9,6 

Z 56 9,6 

      

T800 

Ось 

Нагрузка [Н] 

(впускной/ вы-

пускной патру-

бок)  

Момент силы 

[Нм] (впускной/ 

выпускной  

патрубок) 

X 83 11 

Y 83 11 

Z 83 11 

Рисунок 6.7 

В инструкцию могут вноситься изменения без 

предварительного уведомления! 

��
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7. ГАРАНТИЯ 

7.1. Протокол рекламации 

ПРОТОКОЛ РЕКЛАМАЦИИ / COMPLIANT PROTOCOL 

Компания/Company:  Телефон/Tel:  

Адрес /��Address:  

Контактное лицо/ 

Contact person: 
 e-mail:  

Дата поставки/  

Delivery date: 
 

Дата ввода в эксплуатацию/ 

Date of commissioning: 
 

Тип насоса и серийный № (см. заводскую табличку) /  

Type and serial no. of pump (see nameplate): 
 

Описание неисправности / Fault description: 

 

Вид жидкости / Liquid type:  

Класс подготовки раб. воздуха по ISO 8573-1:2010/  

Air treatment system as per ISO 8573-1:2010 

по жидкости/ 

water class 
 

по частицам/ 

particle’s class 

 по маслу/ 

oil class 

 

Давление рабочего воздуха [бар]/ 

Pressure of working air [bar]: 
 

Высота сухого всасывания [м]/  

Dry suction lift [м]: 

 

Температура [°C] / Temperature [°C]:  
Давление нагнетания [бар]/ 

Discharge pressure [bar]: 

 

Вязкость [сПз] / Viscosity [mPas]:  
Напор на нагнетании [м.вод.ст.]/ 

Delivery head [m.w.c.]: 

 

Плотность [кг/м3]/  

Density [kg/m3]: 
 

Количество пусков в день/ 

Starts per day: 

 

pH:  
Нагрузка [ч/день]/ 

Duty [h/day]: 

 

Содержание твердых частиц/ Con-

tent of particles: %: 
 

Расход [л/мин]/ 

Flow [l/min]: 

 

Макс. размер частиц [мм]/ 

Max size of particles [мм]: 
 

Прочее/ 

Others: 

 

Эскиз насосной установки/ Pump installation sketch: 

 

 

 

�>�Z�l�Z�������'�D�W�H���� �� �©�B�B�B�B�B�ª���B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B�B���B�B�B�B�B�B���]����
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7.2. Возврат деталей 

 При возврате деталей в Tapflo действуйте, пожалуйста, следующим образом: 

➢�� Проконсультируйтесь с Tapflo по вопросам подготовки оборудования к отгрузке. 

➢�� Промойте или нейтрализуйте и ополосните деталь/насос. Убедитесь, что деталь/насос 

полностью очищен от жидкости. 

➢�� Аккуратно упакуйте предметы, чтобы не повредить их при транспортировке и верните 

нам. 

Если Вы не выполните вышеуказанные процедуры должным образом, предметы 

приниматься к возврату не будут. 

7.3. Гарантия 

 Tapflo предоставляет ограниченную гарантию на условиях, приведенных ниже на период 

не более 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию и не более 6 лет от даты 

его производства. 

1.�� На продаваемое оборудование, детали и сопутствующие услуги Tapflo (далее по тексту 

"продукция") распространяются следующие условия. 

2.�� Tapflo (производитель) гарантирует, что: 

a.�� его продукция не имеет дефектов материалов, конструкций и сборки на момент 

приобретения; 

b.��его продукция будет работать в соответствии с оригинальными инструкциями по 

эксплуатации; Tapflo не гарантирует, что оборудование будет отвечать конкрет-

ным требованиям Заказчика, за исключением тех целей, которые были согласо-

ваны в любом предложении согласования документов или в иных документах, 

которые были предоставлены Tapflo до заключения договора поставки. 

c.�� в конструкции насосов используется высококачественный материал, обработка и 

сборка выполняются в соответствии с самыми высокими требованиями стандар-

тов. 

 За исключением случаев, оговоренных выше, Tapflo не дает никаких гарантий на свою 

продукцию, явных или подразумеваемых, включая любые гарантии пригодности для 

конкретных целей. 

3.�� Эта гарантия не применяется в условиях, кроме дефектов материалов, проектирова-

ния и изготовления. В частности, Гарантия не распространяется на следующее: 

a.�� Периодические проверки, обслуживание, ремонт или замену деталей из-за нор-

мального износа и разрушения (уплотнения, уплотнительные кольца, резиновые 

детали, мембраны, воздушные распределители и т.д.);  

b.��Повреждения, возникающие от:  

 b.1. Подделки, неправильного использования или злоупотребления, в том числе 

использования продукции не по назначению, указанному на момент покупки; 

неправильного обслуживания продукта, установки, вентиляции или использо-

вания продукта не в соответствии с технической безопасностью или действу-

ющим стандартом по безопасности; 

b.2. Ремонтных работ, выполненных неквалифицированным персоналом или 

применения неоригинальных деталей; 

b.3. Несчастных случаев или по каким-либо причинам, не зависящим от Tapflo, 

включая, но не ограничиваясь приведенным перечнем: природные ката-

клизмы, молнии, наводнение, пожар, землетрясение и нарушение обществен-

ного порядка и т.д.; 
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4.�� Гарантия распространяется на замену или ремонт любых деталей новыми или отре-

монтированными деталями за счет Tapflo при условии, что имеется документальное 

подтверждение того, что они изначально были дефектными при изготовлении или 

сборке. Гарантия не распространяется на детали, подверженные нормальному износу. 

Tapflo на свое усмотрение принимает решение, заменить или отремонтировать по-

врежденную деталь. 

5.�� Гарантия на продукцию действительна с момента поставки и на период в соответствии 

с действующим законодательством, при условии, что уведомление о предполагаемом 

дефекте продукции или ее частей предоставлено Tapflo только в письменном виде и 

в течение обязательного срока в 8 дней с момента обнаружения.  Ремонт или замена 

по условиям настоящей гарантии не дают права на увеличение, или возобновление 

периода гарантии. 

6.�� Ремонт или замена по условиям настоящей гарантии могут быть выполнены с исполь-

зованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Квалифициро-

ванный персонал Tapflo несет полную ответственность за осуществление ремонта или 

замену неисправных деталей после тщательного исследования насоса. Замененные 

неисправные детали или компоненты становятся собственностью Tapflo. 

7.�� Продукция произведена и протестирована (при наличии возможности) в соответствии 

с европейскими стандартами. Получение сертификатов или проведение каких-либо 

тестов от сторонних контролирующих органов производится за счет клиентов. Про-

дукция не считается дефектной, если она должна быть адаптирована, изменена или 

отрегулирована в соответствии с действующими национальными или местными тех-

ническими стандартами безопасности любой другой страны, кроме той, для которой 

устройство было первоначально разработано и изготовлено. Эта гарантия не покры-

вает как какие-либо адаптации, изменения или настройки либо попытки сделать это 

вне зависимости, правильно ли это выполнено или нет, так и любые повреждения, 

вытекающие из этих адаптаций. Гарантия также не покрывает любую адаптацию, из-

менение или настройку оборудования для улучшения его характеристик по сравне-

нию с теми, с которыми продукт изначально был изготовлен, и которые указаны в 

инструкции по эксплуатации и обслуживанию. Такая адаптация, изменение или 

настройка оборудования для сохранения гарантии должна осуществляться только с 

письменного одобрения Tapflo. 

8.�� Монтаж оборудования, включая подключение электрооборудования в соответствии с 

чертежами Tapflo, производится за счет клиента, а также под его ответственность, если 

иное не оговорено дополнительно в письменном виде.  

9.�� Tapflo не будет нести никакой ответственности по какому-либо требованию о возме-

щении косвенных, фактических, непреднамеренных или последующих убытков, при-

чиненных клиенту или третьим лицам, возникают ли они из контракта, деликта или по 

другой причине, включая неполученные доходы, возникшие из-за возможного нару-

шения выше указанного п. 3 или из-за невозможности использования продукта кли-

ентом или третьими лицами. 

Принимая во внимание вышесказанное, ответственность Tapflo перед клиентом или тре-

тьими лицами по любой претензии, имеющей договорной, деликтовый или любой другой 

характер ограничивается суммой, уплаченной клиентом за оборудование, которое при-

чинило ущерб. 
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